











MEDENCE SZEMÉLYEMELŐ LIFT


					Törvény védve.











Anyaga: rozsdamentes acél (INOX, W1.4301), hajlított, AWI eljárással hegesz-tett, kézzel polírozott felülettel. 


                 


Kialakítása, rögzítése: a medence méreteihez egyedileg gyártott rozsdamentes tartó állvány a víztéren kívül kerül rögzítésre (oldható módon). Beépítéskor a medence szigetelését nem kell megbontani. 





Működése: a hálózati ivóvíz nyomását - egy egyirányú működésű hidraulikus munkahenger segítségével- munkavégzésre használja. 


Emelés: a szék függőleges, felfelé történő mozgását követően


             automatikusan a medence partjára fordul.                      


             


Süllyesztés: a szék, a partról a víz fölé automatikusan befordul, 


		     majd a kívánt mélységig lassan lesüllyed.








Energiafelhasználása: a személyemelő a hálózati ivóvízen kívül más energiahordozót nem igényel. Egy emelés – süllyesztés alkalmával elfogyasztott víz mennyisége kb. 7 liter.





Biztonság: a rendszer meghibásodása esetén un. zuhanásgátló akadályozza meg a szerkezet hirtelen süllyedését.








Műszaki adatok: - maximális emelhető súly: 160kg.


	         - hálózati ivóvíz nyomása: min 3,0bár.(állandó nyomás)


	         - a szerkezet önsúlya: 50 kg.


  - emelési magasság: max1500mm(a medence kialakításától   


    függően).


  - fordulási tartomány: 90 - 1800








Garancia: a beüzemeléstől számítva 10 év.


Garanciális feltételek: külön megállapodás alapján.                





Karbantartás, alkatrészellátás: a készülék karbantartását a gyártó végzi az           


üzemeltető költségére. Alkatrészellátás az üzembe helyezéstől számítva 10 évig - gyártó által – biztosítva.








Ezek a paraméterek csak útmutatók és nem kötelező érvényűek. A gyártó fenntartja magának a jogot a specifikációk megváltoztatására külön értesítés nélkül.





A készülék, a DIN EN 1970. Szabványnak, a 93/42/EWG és a 47/1999.(X.6.) 


EÜM rendelet előírásainak megfelel.


